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ГРИЛЬ JOE JUNIOR 34 СМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



KAMADO JOE JUNIOR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры 40,6 см х 55,8 см х 52,7 см

Рабочая поверхность (диаметр) 34,2 см

Вес 30,8 кг

Диапазон нагрева 82° – 399 °C

Материалы

Корпус/крышка керамика

Ручка/полки ABC-пластик

Верхний воздуховод Чугун

Ободки Оцинкованная сталь с порошковым покрытием

Пружинные петли Оцинкованное железо с порошковым покрытием

Решетка из нержавеющей стали 304 

с дверцей на петлях

Керамическое кольцо

Чугунная решетка (колосник)

Керамическая топка

КОМПОНЕНТЫ ГРИЛЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нижний воздуховод 

из нержавеющей стали 304

Керамическая крышка

Воздуховод  из чугуна с порошковым покрытием

Ручка из ABC-пластика

Керамический корпус

Кочерга для удаления золы

Захват для решетки

Нижний воздуховод 

из нержавеющей стали 304

Чугунная подставка
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Пожалуйста, используйте это в качестве общего руководства для установки Joe Junior для встроенной кухни или специальный стол 
для гриля Kamado Joe

27,9

Необходимо учитывать высоту керамических 

ножек для гриля (3 см) и заднюю часть шарнира 
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